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Dieses Programm an Referenz-Kabeln aus den USA lässt im wahrsten Sinn des Wortes 
aufhorchen. Bisher bei uns noch wenig  bekannt, haben diese Kabel inzwischen auch hier viele 
begeisterte Anhänger gefunden, die beim ersten Hören bereits den Unterschied zu 
herkömmlichen Kabeln feststellen konnten.  

Selten hatte das Motto "weniger ist mehr" eine schönere Verwirklichung gefunden: weniger 
Nebengeräusche, mehr Musik. Dies ist quasi die elementare Leitlinie für das Konzept dieser 
besonderen Kabel. So radikal anders das NIRVANA-Kabelkonzept  ist, so radikal verfolgt dieses 
Unternehmen die Umsetzung dieser Design-Vorgabe bei jedem einzelnen Kabel. 

Basierend auf den Erkenntnissen von Wissenschaft und Forschung und einhergehend mit den 
letzten Entwicklungen bei ultra-reinen Werkstoffen z.B. in der Raumfahrtindustrie, konnten bisher 
nicht für möglich gehaltene Kabeleigenschaften geschaffen werden. 

NIRVANA-Kabel sind nicht nur Garanten für 
extreme Genauigkeit, sie vermitteln darüber hinaus 
das atmosphärische Umfeld einer Aufnahme 
zusammen mit den vom Artisten ausgehenden 
Emotionen. NIRVANA's Verpflichtung zu Produkt-
Exzellenz und sein akribischer Einsatz zur 
Verbesserung der Signalübertragung generell haben 
zu einem Projekt geführt, das die Verbindungen in 
gehobenen Audio-Anlagen nachhaltig beeinflussen 
wird. 

Die NIRVANA Lautsprecher- und Verbindungs-
Kabel werden in zwei Stufen angeboten: die S-L und 
die S-X Serie.  

Auch wenn beide auf ähnlichen technologischen Konzepten basieren, unterscheiden sie doch 
erheblich im Aufbau, in der klanglichen Wirkung und im Preis. 

Beide Serien setzen Litzenleiter ein, die aus einer Vielzahl kleiner Adern unterschiedlicher 
Stärken bestehen; sie werden aus laborreinem, sauerstofffreiem Kupfer gezogen. Alle diese 
Adern, die zu einer Litze verdrillt werden, werden vorab einzeln und getrennt isoliert (FEP® - 
Fluor-Ethylen-Polymer). Wir finden zwei Grundtypen an Litzenleitern in diesen Kabeln: Leiter mit 
95 oder 285 solcher Adern, die je nach Typ und Ausführung entweder einzeln oder als multiple 
Stränge den Signaltransport übernehmen.  
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Die S-L Verbindungskabel weisen einen aufwändigen Kabelaufbau auf, der ohne Aufpreis sowohl 
für symmetrische (XLR) oder als auch für asymmetrische (RCA) Kabelverbindungen genutzt 
werden kann.  

Das S-L NF-Kabel hat eine symmetrische Doppel-
Leiter-Litzen-Geometrie. Jeder Leiter besteht aus 
95, wie oben beschrieben Zwischen den einzelnen 
Leitern sind formstabile Hohlschläuche aus Natur- 
und Kunststoffen eingelegt, die konstante elek-
trische Eigenschaften in der gesamten Kabel-
konstruktion gewährleisten und mögliche Mikro-
Vibrationen dämpfen. 

 

S-X Lautsprecherkabel 



Die einzelnen Leiter werden in einem bestimmten Winkel verdrillt und versetzt zu einander 
geführt, wiederum zum Schutz gegen störende Einstreuungen. Zur Isolierung dienen kristallines 
PTFE® aus der Luftfahrtindustrie und Luft.  

Die NIRVANA-eigene Schirmung schützt die 
Signal-Leiter nachhaltig vor Kontaminierung 
durch Radio-Frequenzen, eletro-magnetische 
Interferenzen und diverse Störgeräusche, die 
z.B. durch Reibung entstehen können. Die 
Schirmung wird mit Natur- und Kunststoffen 
unterfüttert, um Verschiebungen der einzelnen 
Leiter zu verhindern und um Vibrationen 
vorzubeugen. Die äußere Ummantelung 
besteht aus Polyurethan, dem Mikro-Partikel 
zur Reduzierung statischer Aufladungen, 
gleichmäßig verteilt, beigemischt sind. 
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Bei diesem Kabel werden 8 gleiche Litzenleiter 
eingesetzt, die kreisförmig um einen inneren Hohlkern 
angeordnet werden. Wie beim Verbindungskabel 
besteht jeder dieser 8 Leiter aus 95 sauerstofffreien 
Kupfer-Adern unterschiedlicher Stärke in reinster 
Labor-Qualität; Die einzelnen Leiter werden durch 
Einlagen aus synthetischen und natürlichen 
Werkstoffen von einander getrennt. Sie sind für die 
Einhaltung konstanter elektrischer Eigenschaften des 
Kabels insgesamt verantwortlich und sollen auch 
mögliche Mikro-Virbationen  dämpfen. 

 
 

 

Die einzelnen Leiter werden in einem 
bestimmten Winkel zu einander verdrillt und 
versetzt geführt, wiederum zum Schutz 
gegen störende Einstreuungen. Zur 
Isolierung dienen kristallines PTFE® aus der 
Luftfahrtindustrie und Luft.  

Die äußere Ummantelung besteht aus 
Polyurethan, dem Mikro-Partikel zur 
Reduzierung statischer Aufladung, 
gleichmäßig verteilt, beigemischt sind.   
Die Lautsprecherkabel werden als Standard mit Kabelschuhen konfektioniert, Spreiz-Banana sind 
gegen Aufpreis möglich. 
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Der aufwändige Aufbau des S-X Verbindungskabels erlaubt ohne Aufpreis sowohl symmetrische 
(XLR) oder auch asymmetrische (RCA) Kabelverbindungen.  

S-L NF-Kabel (Cinch) 

S-L Lautsprecherkabel  



Das S-X NF-Kabel weist ebenfalls eine symmetrische 
Leitergeometrie bestehend aus 3 identischen Litzen-
Leitern auf. Jeder Leiter besteht wiederum aus 95 
sauerstoff-freien Kupfer-Adern unterschiedlicher 
Stärke in Labor-Qualität. Fünf ineinander 
verschachtelte Einlagen (formstabile  Hohlschläuche 
aus synthetischem Material) dienen der 
mechanischen Stabilisierung des Kabels und 
gewährleisten gleichzeitig durchgehend konstante 
elektrische Eigenschaften in der gesamten 
Kabelkonstruktion. Diese Einlagen sind gleichzeitig 
Dämpfer gegen Mikro-Vibrationen. 

 

Die einzelnen Leiter werden zum Schutz gegen störende Einstreuungen in einem bestimmten 
Winkel verdrillt und versetzt zu einander geführt. Zur Isolierung dienen mehreren Lagen 
kristallinen PTFE® aus der Luftfahrtindustrie und Luft.  

Die NIRVANA-eigene "TRIO 
SHIELD"-Schirm beim S-X NF-
Kabel verhindert die Kontami-
nierung des Audio-signals 
durch Radio-Fre-quenzen, 
eletromagnetische Inter-
ferenzen und unangenehme 
Störgeräusche, wie sie z.B. 
durch Reibung entstehen 
können. Die Schirmung wird 
mit Natur- und Kunststoff-
Teilen unterfüttert.  

Diese Teile sollen Verschiebungen der Leiter untereinander verhindern und Vibrationen dämpfen. 
Die äußere Ummantelung besteht aus Polyurethan dem Mikro-Partikel, zur Reduzierung 
statischer Aufladungen, gleichmäßig verteilt, beigemischt sind. 
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Dieses Referenz-Lautsprecherkabel im NIRVANA-Programm setzt sowohl im Aufbau und beim 
Materialaufwand als auch bei seinen Klangeigenschaften neue Maßstäbe.  

 

S-X Lautsprecherkabel  
Optional: Spreiz-Banana 



 

 
Es weist eine aufwändige, symmetrische Doppel-Leiter-Litzen-
Geometrie auf. Die beiden Innenleiter bestehen aus 285 
sauerstofffreien Kupfer-Adern unterschiedlicher Durchmesser in 
Labor-Qualität; Um den isolierten Kabelkern herum sind 8 weitere 
symmetrische Litzen-Leiter (mit je 95 Adern) angeordnet, die 
getrennt von den Innenleitern im Kabel geführt, aber bei den 
Anschlüssen jeweils zur Hälfte mit den Hauptleitern im Innern 
verbunden werden. Natürliche und synthetische Werkstoffe 
werden so zwischen den Leitern angeordnet, dass immer 
konstant-gleiche elektrische Eigenschaften im Kabel eingehalten  

werden. Diese Abstandshalter dämpfen gleichzeitig mögliche Mikro-Vibrationen. Die einzelnen 
Adern sind zum Schutz gegen Störeinflüsse in einem bestimmten Winkel zu einander verdrillt. Zur 
Isolierung dienen mehreren Lagen kristallinen PTFE® aus der Luftfahrtindustrie und Luft. Die 
äußere Ummantelung besteht aus Polyurethan dem Mikro-Partikel, zur Reduzierung statischer 
Aufladungen, gleichmäßig verteilt beigemischt sind. 

Das S-X Lautsprecherkabel wird in der Standardausführung mit Gabelschuhen geliefert, Spreiz-
Banana gegen Aufpreis. Auch eine Bi-Wiring Ausführung (am Kabelausgang) ist möglich. 
 


